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NIVEL DAS ALVENARIAS DE 
FECHAMENTO

H= 0,90m

H= 1,50m > 0,50m

H= 0,90m> 0,47m

H= 0,90m > -0,10m

H= 0,70m > 0,50m

H= 1,00m > 0,50m

H= 1,40m > 0,50m

MUROS NIVELADOS MUROS EM DESNIVEL

H= 1,20m > -0,10m

H= 0,50m > -0,10m
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ALTURA PILARES

CINTAMENTO

ESTACAS - 1,00m profundidade

LEGENDAS

BARRA DE TRANSFERÊNCIA
comprimento 120cm - espaçamento 60cm
aproximadamente 153 barras

OBS: PILARES COTADAS PELO EIXO
          RAIOS INDICADOS NA FACE EXTERNA
           

1,60

1,60

7
4

R: 1,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

/ /

/

SECRETÁRIO DE OBRAS

Nº PROCESSO

APROVADO EM

Prancha nº

Descrição do projeto

Escala Título do desenho

Prefeito:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Data Desenho

Autor do projeto:

PROJETO COMPLETOINDICADA

ÁREA DO TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

TX. OCUP.

V A L E NÇA
1789 1857

Paulo Vitor Tavares
Yuri Bronzatto

680,90m²

62.11%

Fernando Graça

04

07/07/2023

Paulo Vitor de Oliveira Tavares - CAU: A269105-1

PROJETO PARA CONTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE STREET
NA PRAÇA CLOVIS CORREA NO BAIRRO JARDIM VALENÇA -
VALENÇA RJ

7

425,60m²

ESCALA 1 : 75
    ALVENARIA     _1

ESCALA 1 : 75
    PILARES     _2

ESCALA
    ESQUEMA ESTRUTURAL     _3

TABELA DE PILARES ESTRUTURAIS

Tipo
CONCRETO CA 50

Contagem Comprimento unitário Comprimento Total
PILARES E  ESTACAS 9 1,40 m 13,80 m
PILARES E  ESTACAS 6 1,60 m 13,80 m
PILARES E  ESTACAS 16 1,80 m 30,40 m
PILARES E  ESTACAS 2 1,90 m 5,00 m
PILARES E  ESTACAS 8 2,10 m 16,80 m
PILARES E  ESTACAS 6 2,17 m 13,02 m
PILARES E  ESTACAS 7 2,30 m 16,10 m
PILARES E  ESTACAS 9 2,40 m 21,60 m
PILARES E  ESTACAS 2 2,50 m 5,00 m
PILARES E  ESTACAS 4 2,80 m 11,20 m
PILARES E  ESTACAS 6 3,10 m 18,60 m
75 165,32 m

VIGA BALDRAME E ALVENARIA

Tipo Área Comprimento
ALVENARIA 155,53 m² 209,09 m
VIGA BALDRAME 72,52 m² 370,00 m
Total geral 228,05 m² 579,09 m

Nivelamento superior de alvenarias considerando 10cm 
de piso a ser construido sobre elas. Paredes niveladas 
recebem viga baldrame na parte inferior e superior. (VER 
DETALHE PRANCHA 7). Paredes rebocadas e pintadas 
de preto.
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