MEMORIAL DESCRITIVO

Objetivo:

O objeto deste memorial trata-se de orientar a execug¢do de uma pista de skate a ser construida
no municipio de Valenga, no endereco:R. Carlos Luiz Jannuzzi - Jardim Valen¢a, Valenga - R,
27600-000. A pista é destinada a prdtica do skateboard, com aproximadamente 422,97 metros
quadrados de drea construida, com caracteristicas adequadas ao uso no esporte e que atenda a
todas as caracteristicas do esporte. Foi elaborado um projeto bem completo possibilitando a
evolugdo dos usudrios.

A execucdo da pista serd em concreto polido pois é o material com maior durabilidade e menor
necessidade de manuten¢des, garantindo a prdtica do esporte com conforto e sequran¢a por
longos periodos, como pode ser observado no conjunto de projetos anexados. A pista permitird
uma evolugdo do skate podendo ser utilizada por atletas experientes e iniciantes no esporte
sendo executada com materiais de primeira linha e seguindo as recomendag¢des do esporte para
que esta tenha o minimo de manuteng¢do e riscos de acidentes.

Figura 1 — Perspectiva 3D do projeto.

Este documento tem a finalidade de esclarecer duvidas que possam surgir na interpretagdo dos
projetos.
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1. Servigos preliminares
Fechamento lateral do canteiro de obras por tapume de madeira

Para a execugdo da obra é necessdrio o fechamento do canteiro de obras com tapume com
montantes de madeira e fechamento em telhas metdlicas, para isolamento da obra evitando a
entrada de intrusos e pessoas ndo autorizadas.

Limpeza mecanizada geral, inclusive cobertura vegetal:

A drea do canteiro de obras deve ser toda limpa e retirado toda matéria orgénica e
demais elementos para inicio das obras.

Transporte de entulho por caminhédo basculante:

Trata-se do transporte de entulhos em caminhéo cagamba dos materiais resultantes da
Limpeza do terreno destinando-o a um local licenciado para a coleta dos devidos materiais.

Vergas, cintas e pilaretes de concreto:

Toda a estrutura elevada a ser construida na pista terd sua fundagéo executada em
viga baldrame estaqueada de concreto armado. As estacas deverdo ser executadas com 15cm
de didmetro com 1,00 metro de profundidade segundo projeto estrutural.

Alvenarias em blocos vazados de concreto estrutural:

Para a construgdo dos obstdculos elevados, serdo executadas alvenarias com bloco
vazado de concreto de 14x19x39cm com pilares espacados de acordo com o projeto, e viga de
borda na ultima fiada, executada com bloco canaleta de concreto de 14x19x39 e preenchido
com vergalhdo de aco CA-50 de 10mm de didmetro. As alvenarias servirdo de contengéo para o
aterro de solo compactado.

Armadura de ago CA-50 para blocos vazados de concreto estrutural:
Os pilares deverdo ser executados com armadura de ago CA-50.
Concreto “Grout”:
As alvenarias deverdo ser preenchidas com concreto do tipo “Grout”.
Fornecimento de terra, inclusive corte, carga e transporte.

Deverd ser importado aterro argiloso com a finalidade de conformar os niveis estabelecidos
pelo projeto. A movimentagdo de terra serd feita através de retroescavadeira, miniescavadeira
e/ou escavadeira hidrdulica.

Nota: Os servicos ndo computados no or¢amento, terdo sua execugdo com recursos
proprios da Prefeitura Municipal de Valenga.
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Aterro modelado dos obstdculos:

Finalizada a execug@o das fases de infraestrutura e supraestrutura da pista de skate
todos os obstdculos e patamares elevados deverdo ser preenchidos com aterro em material
argiloso. O aterro deverd ser executado de forma constante, isto é, em camadas de 20cm de
espessura e compactados uniformemente (95% do proctor normal).

Férma comum de tdbuas de pinus

As férmas em tdbuas de madeira seréo executadas de modo a proporcionar um
concreto sem imperfeicées e falhas, sendo limpas e preparadas com substdncia que impega a
aderéncia e possiveis danos ao concreto.

Férmas especial de chapas resinadas (12mm):

As férmas em chapas de madeira seréo executadas de modo a proporcionar um
concreto sem imperfeicées e falhas, sendo limpas e preparadas com substéncia que impeg¢a
aderéncia e possiveis danos ao concreto (desmoldante). Observar o prazo minimo de 48 horas
para retirada de painéis e dos escoramentos. A fabricagdo e instala¢do das férmas deverdo
sequir as recomendagdes do projeto.

Lastro de concreto:

Em todas as dreas correspondentes as rampas com superficies curvas moldadas in
I6cus, deverd ser executado lastro em concreto magro com espessura de 5 cm sobre o aterro
compactado onde seréo executadas posteriormente as lajes armadas das rampas, com os
objetivos de conter o aterro, de servir como drenagem provisoria e de facilitar tanto o
posicionamento das malhas metdlicas como o adensamento do concreto.

Lastro de Brita:

Nas superficies planas horizontais (plataformas) um lastro de brita de espessura 5cm,
que deverd ser compactada a fim de evitar movimentagdo e imprevistos no piso.

Armadura em ago CA-60 (tela):

Deverdo ser posicionadas armaduras em tela de ago eletro soldada composta por
malha Q138 (bitola 4.2mm com espacamento 10x10cm), modelada de acordo com os planos
horizontais, curvos, concavos e convexos especificados pelo projeto arquiteténico.

Barras de transferéncia:

Como reforgo estrutural, deverdo ser previstas barras de transferéncia do tipo CA-25
bitola=10,0mm com 1,20m de comprimento a cada 0,60m nas juntas de concretagem,
principalmente em todos encontros das rampas curvas com os patamares horizontais inferiores
e superiores, a fim de evitar os empenamentos das lajes.
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Lajes em concreto armado usinado bombedvel FCK = 30Mpa:

Antes da concretagem das lajes, o fiscal da obra deverd ser informado com
antecedéncia para fiscalizacéo e conferéncia dos niveis e medidas.

As lajes de piso deverdo ser executadas com no minimo 10cm de espessura utilizando
concreto com Fck=30Mpa através de bomba.

Acabamento de piso de concreto tipo Bambolé

As lajes planas horizontais (“flats” e plataformas) seréo executadas com concreto
usinado e niveladas com os caimentos minimos devidos (1%) para as dreas de vazdo. Nos
trechos planos horizontais, o piso serd adensado com régua de ago perfeitamente nivelada,
para depois ser utilizado o rotoalisador de superficie (“helicoptero” ou “bambolé”) para
execucgdo do acabamento final, sem aspersdo de po ou adigcdo de dgua durante o desempeno.

Jd nos perfis curvos, céncavos, convexos e inclinados das rampas a regulariza¢do da
superficie deverd ser feita com ferramenta (régua) baseada no raio do trecho, conforme
detalhe de projeto, sendo esta composta por chapa de compensado 18mm cortada com serra,
para depois ser utilizada a desempenadeira metdlica para o acabamento.

E importante que, considerando-se o uso a que se destinard, o piso fique perfeitamente
desempenado e lixado, evitando-se marcas, ondula¢des, arestas, quinas, irreqularidades e
depressées na sua superficie.

Bordas:

Os caixotes terdo as bordas executadas em perfil do tipo U de 4” em chapa de 2.75mm,
que servirdo de férma para execugdo do concreto.

Os tubos das rampas do tipo quarter serdo executados em tubo metdlico de 2”
galvanizado com parede de 2,75mm obedecendo o posicionamento adequado para pistas de
skate com ressalto de 7mm em relag¢do as lajes de concreto.

Os guarda corpos serdo executados com tubos metdlicos galvanizados de perfil
50x30mm em chapa de 2,00mm de espessura na parte superior, perfil 30x30 nas barras
centrais e inferiores com chapa de 2,00mm de espessura e perfil 50x50 nas barras verticais
(espacgadas a cada 1,4 metros).

Drenagem — Caixas e condutor em tubo de PVC

Todo o sistema de drenagem serd superficial através de um caimento no piso da ordem
de 1,0% nas dreas planas para o lado externo da pista e para o ponto previstos de drenagem
na captagdo na parte central, canalizada-/* em tubos de PVC 150mm para a rede de drenagem
de dguas pluviais existente.
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Limpeza das juntas de dilatagdo:

ApOs o corte das juntas de dilatagdo dos painéis, com disco de serra, serd feita a

limpeza com remogéo do excesso de concreto.
Juntas de dilatagdo:

Apds a limpeza das juntas de dilatagdo dos painéis, com disco de serra, serd feito o
preenchimento completo dos trechos serrados com poliuretano. As juntas serradas deverdo ser
executadas de forma a nunca formarem dngulos menores que 90 graus. Todas as juntas
deverdo ser seladas com selante a base de poliuretano com escala de dureza SHORE A +- 85.

Chapisco, embocgo e reboco das alvenarias:

Todas as alvenarias aparentes deverdo ser executadas chapisco, embogo e reboco com
traco de Argamassa de cimento e areia 1:3.

Pintura:
As alvenarias aparentes deverdo ser rebocadas a fim de receber a pintura com tinta de
boa qualidade, podendo ser epdxi, ou substituida por acrilica, com corre¢Go da composi¢Go em
planilha .

Resina para pisos de concreto:

Nos pisos de concreto deverd ser aplicado apds 14 dias da ultima concretagem uma
mdo de resina acrilica impermeabilizante a base de solvente.

Limpeza e lavagem de piso por hidrojateamento:

Finalizado os acabamentos finais da obra, o piso de concreto deve ser lavado com
hidrojateamento para limpeza e retirada de quaisquer tipos de sujeira.

Limpeza geral da obra:
A Obra deverd ser entregue completamente limpa. Devem ser removidas quaisquer

imperfeigcées tais como manchas, argamassa, tinta e outros, com produtos quimicos
adequados a cada caso. O local deve ser entregue em perfeitas condi¢des de utilizagdo.
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